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P R O D U K T  H I G H L I G H T S  

 2.200 ANSI-Lumen 

 4K UHD-Auflösung   

 Cinematic Color™ mit 95% DCI-P3 

 HDR10+, HDR10 und HLG 

 Ab Werk kalibriert (Kalibrierungsbericht liegt bei) 

 8,7 ms Input Lag bei 1080P (17,9 ms Input Lag bei 4K UHD) 

 

Echtes Kino-Feeling in deinem Wohnzimmer – in 4K UHD! 

Es war noch nie so einfach dein eigenes Kino zu erschaffen! Dank der hochauflösenden 4K-
Technologie mit 8,3 Millionen Pixeln liefert dir unser W2710 ein gestochen scharfes Bild. Da der 
Heimkino Beamer werkseitig vorkalibriert ist, kannst du ihn auspacken und direkt loslegen! Die 
verschiedenen Anschlüsse bieten dir eine flexible Integration in dein Heimkinosystem und 
sorgen für unvergessliche Filmnächte! 

A N S C H L Ü S S E  

3 x HDMI, 2 x USB, 2 x Audio out, 1 x RS232, 1 x 12 V Trigger 



 

 

 
Mehr erfahren: 
BenQ.de | BenQ.at | BenQ.ch 
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W E R K S E I T I G  
V O R K A L I B R I E R T  

Absolute Farbpräzision „Out-
of-the-Box“  

Mit spezieller Software 
werden alle spezifischen 
Werte des W2710 
genauestens geprüft. Im 
Anschluss werden diese 
perfekt auf DCI-P3/Rec.709 
eingestellt. 

H D R 1 0 +  

Bei diesem Standard werden 
zusätzliche Informationen für 
Helligkeit und Kontrast 
dynamisch übermittelt. 

Diese werden vom Beamer 
verarbeitet, der daraufhin die 
optimalen Bildwerte für jede 
einzelne Szene auf deine 
Leinwand bringt. 

C I N E M A T I C C O L O R ™  

Der W2710 deckt den extrem 
umfangreichen DCI-P3-
Farbraum zu 95% ab und 
liefert damit präzise Farben 
in den höchsten Standards 
der Filmindustrie. 

H D R  P R O ™  

die exklusive und speziell auf 
Beamer optimierte HDR 
PRO™-Technologie von BenQ 
wird zusätzlich mit HDR10+, 
HDR10- als auch von HLG-
Support aufgeladen. Dies 
bringt mehr Helligkeit, 
breitere Kontraste und 
Bildoptimierung in einem 
einzigen Schritt. 

 

K E Y  F E A T U R E S  

http://www.benq.de/
http://www.benq.at/
http://www.benq.ch/
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T E C H N I S C H E  D A T E N  

 

Technologie Typ DLP 

 Auflösung 4K UHD 

 Lichtstärke 2.200 ANSI-Lumen 

 Kontrast 50.000:1 (Dynamisches schwarz) 

 Farben 1,07 Mrd. 

 Bildformate Physikalisch 16:9 (insgesamt 2 Formate wählbar) 

 

Lichtquelle Typ Lampe 

 max. 

Lebensdauer 

Bis zu 15.000 Stunden (~11 Jahre bei einer 

durchschnittlichen Nutzung von 4 Std. pro Tag) 

 

Objektiv Bilddiagonale 1,02 - 5,08 m 

 Throw Ratio 1,13 - 1,47 (100" @ 2,50 m) 

 Zoom 1,3:1 

 

Signale Video-Normen NTSC, PAL, SECAM (480i, 480p, 576i, 576p, 

720p, 1080i, 1080p, 2560 x 1200, 3840 x 

2160) 

 Video-Modi SDTV, HDTV (480p, 720p, 1080i, 1080p, 

2160p) 

 PC-Auflösungen VGA (640 x 480) bis 4K UHD (3840 x 2160) 

 Eingangsfrequenzen 

H/V 

15K - 135 KHz / 23 - 240 Hz 

 

Anschlüsse Eingänge HDMI 

 

USB 

3x HDMI 2.0 mit HDCP 2.2 (1x 

eARC) 

2x USB Typ A (1x 2,5A) 

 Ausgänge Audio out 2x (1x optisch, 1x klinke 3,5mm) 

http://www.benq.de/
http://www.benq.at/
http://www.benq.ch/
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 Steuerung Serieller Anschluss 

DC 12V Trigger 

1x RS232 (D-sub 9pin) 

1x klinke 3,5mm 

 

Audio Eingebaute 

Lautsprecher 

Ja (treVolo Stereo-Lautsprechersystem 2 x 5 

Watt) 

 

Funktionen Allgemein Benutzereinstellungsmenü 

Automatische Einstellungstaste 

Keystone: Auto vertikal & horizontal Manuel ± 30° 

Automatische Quellenwahl 

Quick Cooling 

3D 

 Besondere 

Merkmale 

17,9 ms Input Lag bei 60Hz (4K UHD/1080P) 

MEMC-Funktion (Bewegbildkompensation) 

4K und HDR (HDR10+, HDR 10 & HLG) 

Ab Werk kalibriert (Kalibrierungsbericht liegt bei) 

eARC (Mit 5.1/7.1 Dolby Atmos pass through) 

ISF Modus 
 

Netzteil Netzspannung 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 

 Leistungs-

aufnahme 

max. 350 Watt, typisch 340 Watt, Eco 280 Watt  

Standby < 0,5 Watt 

 

Eigenschaften Gewicht 4,2 kg 

 Größe (B x H x T) 380 x 127 x 263 mm 

 Betriebsgeräusch 30 dB (A) im Normalmodus 

28 dB (A) im Eco-Modus 

 Projektionsposition Front-, Tisch-, Rück- und Deckenprojektion 

 Umgebung 0 ~ 40°C / 10 ~ 90 % Luftfeuchtigkeit 

 

 

http://www.benq.de/
http://www.benq.at/
http://www.benq.ch/
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Zubehör Lieferumfang Quick Start Guide 

Fernbedienung 

Batterie für die Fernbedienung 

Netzkabel (1,8 Meter) 

Linsenschutz 
 

http://www.benq.de/
http://www.benq.at/
http://www.benq.ch/

